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Affichage programmes

Affichage Informations

Programmes

Modes d'entrainement

Programmes pré-établis
Programmes Utilisateur
Programmes HRC
Echelonnage des
Programmes

Test de Fitness /
Récupération HR

Registre Utilisateur
Fonction PSC
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TUNTURI
DEALER

YEAR 2008 - 2009
YEAR 2008 - 2008

Affichage graphique LED

couleur des profils + barre
d'informations déroulante

LCD

6 fenétres LED

Durée, distance, vitesse,
dépense calorique,
élévation, fréquence
cardiaque

35

Démarrage rapide
Manuel

Pouls Constant (HRC)
Programmes pré-établis
Programmes personnels
Course

Test de Fitness

8
20

3 mode Pouls Constant
4 profils HRC pré-établis

T-Scale™

Test de Cooper
2 km marche

4 registres utilisateur
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TAPIS DE COURSE TUNTURI T80

DONNEES TECHNIQUES eroovome |

Moteur

Vitesse

Elévation

Alimentation
Longueur / plié
Largeur
Hauteur / plié
Poids

Pliable

Poid maximum de I'utilisateur
Classe EN-957
Couleur

Environnement d'utilisation

3.5CV en continu

0.5-22 km/h
par pas de 0.1 km/h

0-12%
par pas de 0.5 %

Secteur
212cm/ 114 cm
95 cm

140 cm /193 cm
150 kg

v, dépliage amorti
Soft-drop system

150 kg
HA
Midnight Blue

Privé
Semi-Professionnel

Votre vendeur conseil Tunturi agréé

OPENFITINESS.

Particuliers - Professionnels - Collectivtés

Bande de course 53 x 152 cm

Capteurs tactiles v

Ceinture télémétrique V' (5 kHz analogue)

Support de bouteille v
Composants Bande de course
ergonomiques orthopédique

Amorti T-Flex™

Larges touches de réglage
vitesse / élévation

Molette de sélection
rotative

Roulettes de transport J

GARANTIE

Usage privé 3ansP.M.O
Usage semi-pro 18 mois P.M.O.
2 a5 heures

Utilisation quotidienne

Retrouvez toute notre sélection sur

www.openfitness.fr

Tél. : 03 20 48 19 91

du lundi au vendredi de 9.00 a 18.00



